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Digital TIG 200 DC Pulse

  

200A la DA35% 

Rating: Nu a fost evaluat înc? 

  

Pune o întrebare despre acest produs 

Produc?torINWelding 

Descriere 
Aparat de sudura TIG DC
Recomandat pentru sudarea TIG in curent continuu dar si MMA cu electrozi inveliti.
Amorsarea arcului in camp de inalta frecventa ( HF ).
Reglaj al timpului de postgaz si a cresterii si scaderii curentului de sudura.
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InWelding: Digital TIG 200 DC Pulse
 

Verificarea tuturor parametrilor la pornire.
Afisaj pe display a valorilor parametrilor.

Aparat de sudura TIG DC Pulse cu amorsare HF

Controlat de microprocesor

 

Invertor portabil, monofazat, fiabil si robust, cu racire fortata, cu control electronic, pentru sudura TIG si cu electrod invelit (MMA) in curent
continuu (DC) , precum si TIG PULSE.
Func?ia PULSE face o sudura excelenta ,in special pentru sudarea materialelor sub?iri .

Amorsare cu inalta frecventa (HF) sau prin contact (LIFT).
Flexibilitate ridicata, pentru o gama larga de materiale: otel, INOX, cupru, nichel,precum si aliaje ale acestora.
Reglaj al timpului de postgaz si a cresterii si scaderii curentului de sudura.
Selectarea functionarii in 2 sau 4 timpi.
Dispozitiv hot-start si anti-stick.
Afisaj pe display a valorilor parametrilor.
Conector pentru comanda la distanta a aparatului.
Aparatul este echipat cu pistolet TIG prevazut cu potentometru pentru reglalarea valorii curentului in timpul sudarii, cu lungimea de 4 m

 

Date tehnice:

Model: TIG 200 DC PULSE
Tensiune alimentare(V): 1~220/230/240 ±10%
Frecventa (Hz): 50/60
Putere absorbita (kW): 4,5(TIG)/7,0(MMA)
Durata activa (40?/10Min): 35% la 200A, 60% la 125A 100% la 100A
Tensiune mers in gol (V): 74
Curent de sudare (A): 5-200
Panta de crestere/scadere (s): 0-10
Timp de pre/post gaz(s): 0-2/0-10 
Frecventa de puls(Hz): 0,5-200
Puls (%): 5-95
Eficienta: ?85%
Greutate neta (Kg): 5,5
Dimensiuni (mm): 410x146x278
Factor de putere: 0,75
Clasa de izolatie: H
Clasa de protectie: IP23

 

Origine produs: R.F.G.

Garan?ie: 12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Unit??i în cutie: 1 

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 
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