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Rating: Nu a fost evaluat înc? 
  

Pune o întrebare despre acest produs 

Descriere 

MASCA SUDURA CRISTALE LICHIDE G18-959D PRO TRUE COLOR

Masca de sudura automata  ideala pentru sudarea MMA, MIG-MAG si TIG functie polizare si taiere, display digital (DIN 3/5 ÷ 9/9 ÷ 13).

Filtrul cu cristale lichide LCD întuneca automat când arcul de sudura este în functiune si revine rapid la starea sa transparenta când arcul este
oprit; acest lucru înseamna ca operatorul nu are nevoie sa coboare si sa ridice masca în timpul operatiilor si îi permite sa lucreze cu ambele
mâini libere.
Tehnologia True Color permite perceptia realista a culorii si în timpul operatiilor de sudare.

Masca are ?i modurile de lucru Polizare ?i Debitare.

Posibilitate de setare si memorare pana la trei utilizatori. 

-Dimensiune caset? filtru: 114x133mm 
-Zon? vizibil?: 98x87mm 
-Clasa optic? a filtrului: 1/1/1/2
-Înnegrire în starea dezactivat?: grada?ie 3 DIN 
-Înnegrire în starea activat?: 5-9 / 9-13 DIN  
-Protec?ie împotriva UV/IR: permanent? 16 DIN 
-Sensibilitate:  reglabil? 
-Întârziere dezactivare: reglabil?
-Timp de comutare: -Întârziere de la starea întunecat? la cea luminoas?: 0.1 ms 0.1 - 1 s cu butonul de co
ntrol 
-Activare/dezactivare: automat 
-Senzori optoelectronici: 4 
-Alimentare: celul? solar? ?i baterii cu litiu (1xCR2450) înlocuibila 
-Temperatur? de func?ionare: de la -5°C (+23°F) pân? la +55°C (+131°F) 
-Temperatur? de p?strare: de la -20°C (-4°F) pân? la +65°C (+149°F) 
-Carcas?: plastic 
-Greutate: 565 gr

 

Garan?ie: 12 luni

 

Unit??i în cutie: 1 

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 
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