
MILLER: Maxstar 350
 

Maxstar 350

  

205-575V, 350A la DA 35% 

Rating: Nu a fost evaluat înc? 
  

Pune o întrebare despre acest produs 

Produc?torMiller 

Descriere 

Sursa sudura tip invertor DC, WIG, WIG-P, SEM.

Domeniul de reglaj al curentului de sudare: 3-350 A.
Amorsare WIG: inalta frecventa si lift arc.
„Hot Start" reglabil pentru amorsarea arcului la sudarea SEM.
Sistem de racire cu ventilator.
Bloc pulsatie incorporat.
Alimentare în sistem Auto-Line™ : 208…575 V (50/60 Hz).

Descriere produs

Termen de garantie: 3 ANI pentru sursa de sudare.
Echipamentul se livreaza complet pentru sudarea WIG.
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Date tehnice

Tensiunea de
alimentare

38
0 -
57
5

V

Gama de curent 5-
35
0

A

Sudeaza
aluminiu

Nu

Curent utilizabil
60%

30
0

A

Curent utilizabil
maxim

35
0

A

Greutate 61 Kg

Kit livrare

Sursa sudura Maxstar 350 echipat cu pistolet sudura TIG Weldcraft racit cu lichid si grup racire cu lichid Hydracool
2

Documenta?ie tehic? original?

Garantie: 36 luni

Unit??i în cutie: 1 

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 
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