Linere de teflon (san? de aluminiu): Tub ghidare teflon, 4,5m @l,2-1,6 (gal ben)

Tub ghidare teflon, 4,5m, @1,2-1,6 (galben)

Rating: Nu a fost evaluat Thc?
24 h

Pune o intrebare despre acest produs

Produc?torTBi Industries

Descriere

Sarma de aluminiu, datorita rugozitatii si fragilitatii acesteia, nu poate fi transportata prin linerele
spiralate pentru sarma de otel.
Pentru a reduce la maxim aceste neajunsuri si pentru a putea suda cu sarma de aluminiu, aveti

nevoie de un liner PTFE.
Acesta reduce la minim frecarea dintre sarma si tubul de ghidare, precum si deformarea sarmei,

creand astfel conditii optime de lucru pentru un material atat de pretentios cum este aluminiul
sau aliajele sale.

Linerul se alege dupa cum urmeaza:
- in functie de lungimea totala a pistoletului: tub de ghidare de 4,4m pentru pistolete de 3 sau
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Linere de teflon (san? de aluminiu): Tub ghidare teflon, 4,5m @l,2-1,6 (gal ben)

4m si tub de ghidare de 5,4m pentru pistolete de 5m
- in functie de diametrul sarmei: PTFE rosu pentru sarma de 1-1,2mm sau PTFE galben pentru
sarma de 1,2-1,6mm

Linerul este compatibil cu pistoletele cu conector euro.

- imaginea este exemplificativ?

ATEN?IE! Pre?ul implicit afi?at este pentru o lungime de 4,4m!

Alege?i din meniul de mai sus lungimea tubului de ghidare, in func?ie de lungimea
pachetului de cabluri pe care le are pistoletul de sudare!

Unit??i in cutie: 1

Recenzii

Exist? Inc? recenzii pentru acest produs.
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