
TIGER: TIGER 150 TIG ES
 

TIGER 150 TIG ES

  

230V, 150A la DA 45% 

Rating: Nu a fost evaluat înc? 

  

Pune o întrebare despre acest produs 

Produc?torKuhtreiber 

Descriere 
Echipamentele TIGER din aceast? gam? sunt echipamente invertorizate proiectate pentru a utiliza la maxim tehnologia IGBT - Fast Control. Au un consum sc?zut de energie, un randament
mare, ofer? propriet??i excelente la sudare, greutate redus? ?i cel mai important lucru, au o fiabilitate mare în func?ionare.

Reprezint? alegerea cea mai bun? în domenii ca: produc?ia de construc?ii sudate, asambl?ri sau pentru opera?ii de între?inere ?i repara?ii.

Caracteristici:

Pentru sudarea MMA

- Func?ii automate: HOT START - reglabil de la 0 la 75% peste curentul de sudare, ARC FORCE, ANTI STICK

- V.R.D. este un sistem de siguran?? electronic? ce reduce tensiunea de mers în gol la 15V

Pentru sudarea WIG Liftarc

- Easy Start permite amorsarea precis? a arcului în modul de sudare WIG ?i previne contaminarea cu wolfram a cus?turii sudate

- TIG PULS special pentru tablele sub?iri

- Reglarea frecven?ei pulsului

- Reglarea pantei de cre?tere ?i descre?tere a curentului de sudare

- Permite reglarea curentului de sfâr?it de sudare

- AAE (Auto Arc Extinction)
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- curea pentru transport

- accesorii op?ionale: masc? de protec?ie, cablu cu clem? de mas?, cablu cu portelectrod

- op?ional se poate oferi ?i un kit pentru sudarea WIG Liftarc compus din: pistolet WIG cu ventil ?i reductor de presiune

Pre?ul nu include include cablul de mas? ?i nici cablul cu portelectrod!

Echipamentele TIGER sunt produse în UE, Republica Ceh?.

Toate echipamentele TIGER au o garan?ie de 12 luni!

Date tehnice:

Tensiune de alimentare 50/60Hz: 1x 230V

Siguran?a lent?: 16A

Gama de curent de sudare: 10-150A

Curent de sudare la DA 100%: 125A

Curent de sudare la DA 60%: 140A

Curent de sudare la DA 45%: 150A

Tensiunea de mers in gol: 88V

Gradul de protec?ie: IP23S

Dimensiuni: 310x143x220mm

Greutate: 5,5Kg

 

 

Unit??i în cutie: 1 

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 
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