
Role motoare/presoare: Rol? motoare Ø2,8/Ø3,2mm 4R (randalinat? - sârm? tubular?)
 

Rol? motoare Ø2,8/Ø3,2mm 4R (randalinat? - sârm? tubular?)

  

- imaginea este exemplificativ? 

Rating: Nu a fost evaluat înc? 

  

Pune o întrebare despre acest produs 

Produc?torTBi Industries 

Descriere 

- imaginea este exemplificativ?

- rola este rol? motoare de diametru exterior 30mm, diametru interior 14mm, la?ime 12mm ?i dou? g?uri de

Ø3,5mm dispuse la 180º pentru fixare pe ?tifturile suportului cu roat? din?at? conduc?toare

- rola are dou? canale V (rol? pentr sârm? de o?el), dou? canale U (rol? pentr sârm? de aluminiu) sau rol?randalinat? pentru sârma tubular?

 

V? rug?m s? alege?i din meniul de mai sus tipul de rol? dorit ?i apoi cantitatea!

 

Unit??i în cutie: 10 

Recenzii
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https://www.sudura.eu/magazin/images/stories/virtuemart/product/Rola_Motoare.png
https://www.sudura.eu/magazin/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=765&virtuemart_category_id=100&tmpl=component
https://www.sudura.eu/magazin/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=3&tmpl=component
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Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

