
LORCH: MicorStick 160
 

MicorStick 160

  

230V, 160A la DA30% 

Rating: Nu a fost evaluat înc? 

  

Pune o întrebare despre acest produs 

Produc?torLORCH 

Descriere 

Durat? lung? de utilizare
Greutatea redus? ?i carcasa robust? asigur? finalizarea lucr?rii dumneavoastr? cu MicorStick 160 într-o maneier?
rapid? ?i flexibil? pentru mult timp.

Multifunc?ional
Lorch MicorStick 160 este întotdeauna o "unealt?" bine aleas? - chiar dac? trebuie s? suda?i cu electrod bazic,
rutilic sau celulozic (CEL) sau cu electrozi speciali cu diametre de pân? la 4mm. Chiar mai mult, furnizeaz? durate
active mari de lucru, are o rezerv? mare de putere ?i posibilitatea de a suda WIG cu modul de amorsare
ConstacTIG.
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Hotstart
Multumit? func?iei Hotstart automate pute?i avea mereu amorsare perfect?.

Sistem Anti-Stick
Sistemul Anti-Stick previne lipirea electrodului.

Reglarea Arc-Force
Reglarea Arc-Force aduce un plus de stabilitate arcului de sudare ?i o optimizare a transferului de metal topit..

Protec?ie la supratensiune
Toate echipamentele incluse în seria Lorch MicorStick ofer? 100% cu conexiunile standard la re?eaua de
alimentare ?i pot fi utilizate f?r? nici o restric?ie pe toate sursele de tensiune publice. Aceasta v? asigur? c? nu ve?i
distruge echipamentul dac? îl conecta?i accidental la o priz? de 400 V.

Beneficii

 

Tehnologia MICOR
Tehnologia patentat? MICOR inclus? în toate echipamentele MicorStick 160 v? permite s? utiliza?i maximul de
putere în cele mai mici spa?ii.allows. Imediat ce curentul se reduce din cauza disfunc?ionalit??ilor externe, sistemul
va mobiliza rezerve de energie semnificant mai mari. Rezultatul este o sudur? perfect? - inclusiv pentru electrozii
celulozici sau alte tipuri speciale de electrozi.

 

Eficient energetic
Folisind ultimele tipuri de componente electronice MICOR ?i un mod automat de economisire a energiei, Lorch
MicorStick 160 atinge un nivel superior de eficien?? ?i un consum energetic excep?ional de sc?zut.

 

Stabilizarea
În modul StableArc Lorch MicorStick 160 este dotat cu o func?ie care la valori mari ale curentului stabilizeaz?
automat arcul. Acest lucru confer? o stabilitate direc?ional? crescut?, reduce cantitatea de stropi ?i cre?te dinamica
procesului de sudare.

 

Zon? de lucru crescut?
Tehnologia MICOR este responsabil? pentru caracteristici superioare la sudare ?i garanteaz? un arc foarte stabil ?i
puternic chiar dac? echipamentul este alimentat printr-un cablu lung de maxim 200m sau pe generator.

 

Control Concept Standard

- concept simplu de operare ”3 pa?i pentru a suda”

- control dintr-un singur buton

- preselectarea tipului de electrod standard ?i celulozic (CEL)

- include la cerere func?ia TIG

 

Date tehnice

 

Alimentare: 230V / 16A (50/60Hz)
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Toleran?a la fulctua?ii de tensiune: +15% / -40%

 

Curent de sudare (MMA): 10-150A

Diametrul electrozilor utilizabili: 1,5-4,0mm

 

Curent de sudare (WIG): 15-160A

 

Curent la durata activ? 100%: 110A

Curent la durata activ? 60%: 120A

Durata activ? la curent maxim: 30%

 

Dimensiuni: 340x130x125mm

Greutate: 4,9Kg

 

Clasa de protec?ie: IP23 (EN60529)

Clasa de izola?ie: F

Proiectare conform? cu: CE, S

Standard de fabrica?ie: EN60974-1

 

Acest echipament LORCH beneficiaz? de o garan?ie industrial? de 3 ani!

 

Unit??i în cutie: 1 

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

