
Baghete pentru sudarea WIG/TIG: Baghet? Ø2,4x1000mm AlSi5 (4043) (la kilogram)
 

Baghet? Ø2,4x1000mm AlSi5 (4043) (la kilogram)

  

Rating: Nu a fost evaluat înc? 
  

Pune o întrebare despre acest produs 

Produc?torRywal rhc 

Descriere 

 

Baghet? de sârm? pentru sudarea MIG, plin?, aliat? cu siliciu.

Se utilizeaz? pentru sudarea WIG a aliajelor de aluminiu pe baz? de siliciu.

Gaz de protec?ie: Ar, He, Ar+He

Metoda de sudare: WIG

Propriet??i mecanice/fizice: Re =[N/mm²]=80–100 / Rm =[N/mm²]=175–205 / A5=15–20%

Compozi?ia chimic? [%]: Si=0,40 / Mn=0,1–0,6 / Mg=2,6–3,6 / Cr<0,30 / Zn=0,02 / Fe<0,15 / Ti<0,25 / Cu=0,05
/ Al–rest 
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Baghete pentru sudarea WIG/TIG: Baghet? Ø2,4x1000mm AlSi5 (4043) (la kilogram)
 

Clasificare: AWS A5.10: ER4047   / Werkstoff nr: 3.2885

Certificari: TUV, DB, ABS, BV, DNV, LR

   

ATEN?IE!

Pre?ul afi?at este per Kilogram.

Ambalarea originala este la cutie de 5 sau 10Kg.
Pre?ul ini?ial este al baghetelor de 2,4mm.

Alege?i din meniul de sus diametrul dorit ?i apoi cantitatea in Kg!
 

 

 

 

Unit??i în cutie: 1 

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 
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