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Digital TIG 200E AC/DC Pulse

  

200A la DA 35% 

Rating: Nu a fost evaluat înc? 
  

Pune o întrebare despre acest produs 

Produc?torINWelding 

Descriere 
Echipament de sudare controlat de microprocesor

 

Invertor portabil, monofazat, fiabil si robust, cu racire fortata, cu control electronic, pentru sudarea TIG si cu electrod invelit (MMA) in curent
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continuu (DC) sau alternativ (AC), precum si TIG cu curent pulsat.
Amorsare cu curent de inalta frecventa (HF) sau prin contact (LIFT).
Flexibilitate ridicata, pentru o gama larga de materiale: otel carbon, otel inox, aluminiu, titan, cupru, nichel, magneziu precum si aliaje ale
acestora.
Dimensiuni si masa redusa, reglare 'bi-level' a curentului (se pot regla succesiv doua valori ale curentului de sudare), reglarea arcului de sudare
functie de electrodul utilizat.
Reglaj al timpului de pre/postgaz si a cresterii si scaderii curentului de sudare.
Selectarea functionarii in 2 sau 4 timpi.
Dispozitiv hot-start si anti-stick.
Afisaj pe display a valorilor parametrilor reglati.
Conector pentru comanda la distanta a aparatului.
Aparatul este echipat cu pistolet TIG prevazut cu potentometru pentru reglalarea valorii curentului in timpul sudarii, cu lungimea de 4m.

 

Model TIG 200E AC/DC PULSE
Tensiune de alimentare AC: 230V, 50/60Hz
Putere absorbita(KW): 4,3(AC TIG) / 3,8(DC TIG) / 5,7(MMA)

 

DA si curent de sudare la 40°C (10min)
35% 200A(AC TIG)  / 40% 170A(MMA&DC TIG)
60% 160A (AC TIG)  /60% 140A (MMA&DC TIG)
100% 120A(AC TIG) / 100% 110A(MMA&DC TIG)
Tensiune in gol(V): 52
Curent de sudare(A): 10-200(AC TIG) / 10-170(MMA si TIG DC)
Panta(s): 0-10
Pre/post-gaz(s): 0-10
Frecventa de puls (Hz): 0,5-200
Intervalul de puls %: 5-95
Frecventa pe AC (Hz): 60
Clearance width(AC TIG): -10
Hot Start(MMA): 0-100A
Arc Force(MMA): 0-100A
Randament (%): 85
Greutate neta (Kg): 8,2
Dimensiuni (mm): 430x150x300
Greutate bruta(Kg): 13
Dimensiuni ambalat(mm): 560x320x380

 

Origine produs: R.F.G

Garan?ie: 12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Unit??i în cutie: 1 

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 
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