
Selco genesis 2200 AC/DC
 

Uranos 2200 AC/DC EasyArc

  

Rating: Nu a fost evaluat înc? 

  

Pune o întrebare despre acest produs 

Produc?torBöhler Welding Selco 

Descriere 

Echipament de sudare TIG/WIG capabil sa sudeze ?i in curent continuu WIG DC ?i în curent alternativ WIG AC.

Se pot suda toate tipurile de materiale : metal, fonta , inox , aluminiu. Poate suda ?i in regim MMA, cu electrod învelit.

Amorsarea arcului cu curent de înalt? frecven?? ( HF ).
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Selco genesis 2200 AC/DC
 

Func?ii reglabile: ARC FORCE si HOT START.
Posibilitate de utilizare în 2 sau 4 timpi.
Control automat al parametrilor la pornire.
Sudeaz? cu toate tipurile de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox.
Sinergie MMA.
Sudare în puncte.
Sudare în curent pulsat (2500HZ).
Selectarea formei de unda AC: p?trat?, triunghiular?, sinusoidal?, mixt?.
Reglare frecven?ei AC pân? la 200Hz.
Reglaj sinergic al timpului de postgaz ?i a cre?terii ?i sc?derii curentului de sudare.
Capacitate de memorare a programului de sudare definit de utilizator (64 de programe ce pot fi memorate).
Fiabil si robust, u?or de între?inut.

Date tehnice:

Tensiunea de alimentare 230 V

Gama de curent 3 - 220 A

Electrozi utilizabili 1,6 - 4 mm

Sudeaza aluminiu Da  

Curent de sudare utilizabil la DA 60% 170 A

Curent de sudare maxim 220 A

Durata activ? la curent maxim de sudare 35%  

Putere absorbit? 6,4 KW

Factor de putere (cos fi) 0,99  

Randament 80%  

Tensiune de mers în gol 80 V

Dimensiuni ( Lxlxi ) 500x190x400 mm

Greutate 18,8 Kg

 

 

Echipat cu pistolet racit gaz 4m. Se pot achizitiona separat grup racire cu lichid, carucior si pistolet sudura racit lichid.

Garan?ie: 36 luni

 

Unit??i în cutie: 1 

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs. 
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